Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY NEBO SMESI A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku: GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péCi o nabytek - spray
GOLD WAX
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési anedoporucena pouziti:
Vhodné uziti: Cistici prostfedek na nabytek
Nedoporucené uziti: Veskeré dalSi pouZiti neupresnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3

1.3 Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu: GOLD DROP Sp. z o.0.
Ul. Rzeczna 11d
34-600 LIMANOWA - malopolskie - Polska
Tel.: +48 18 3376137 -
Fax: +48 18 3376117
biuro@golddrop.com.pl /
aleksandra.gorczycka@golddrop.com.pl /
paulina.puch@golddrop.com.pl
www.golddrop.eu

1.4 Telefon pro naléhavé pripady: PL +48 183 301 610 (v pondéli-patek od 8.00 do 15.00 hod.) anglittina

ODDIL 2: IDENTIFIKACE RIZIK

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Smérnice €. 67/548/ES a Smérnice ¢. 1999/45/ES:
V souladu se smérnici 67/548/ES a smérnici 1999/45/ES neni tento vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.
Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):
V souladu s Nafizenim CLP ¢.1272/2008 neni tento produkt zafazen jako nebezpecny.
2.2 Udaje na stitku:
Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):
Oznaceni rizik:
Nema vyznam
Bezpecnostni instrukce:

P102: Uchovavejte mimo dosah déti
P103: Pred pouZitim si prectéte Udaje na Stitku
Dalsi informace:
Nema vyznam
2.3 Dalsi rizika:

Smés nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

Chemicky popis: Smés na bazi rozpoustédla a povrchové aktivni latky
Slozky:
V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace
CA.S: 67-63-0 Propan-2-ol ATP CLPOO
Index: égg:??;:go-o Smérnice 67/548/EU  F: R11; Xi: R36; R67 B 3-<5%
REACH: (1 51 10457558-25-00c« | Nafizeni €. 1272/2008  Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nebezpedi @,@,

Ohledné dalsich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz body 8, 11, 12 a 16.

ODDIL 4: PRVNI POMOC

4.1 Popis prvni pomoci:

Po vystaveni se mohou projevit pfiznaky otravy, proto v pfipadé pochybnosti, po pfimém plsobeni chemického vyrobku nebo pfi
pretrvavajici nevolnosti, vyhledejte lékarskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 4: PRVNI POMOC (pokracovani)

Vdechnutim:

Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pfi vdechnuti, avsak v pfipadé priznakl otravy premistéte postizenou osobu z mista
vystaveni, poskytnéte mu Cerstvy vzduch a nechte ho odpocivat. Pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Stykem s pokozkou:

V pfipadé kontaktu s vyrobkem se doporucuje omyt postizené misto vodou a neutralnim mydlem. V pripadé koznich zmén (svédéni,
zarudnuti, vyrazky, puchyre,...) vyhledejte Iékarskou pomoc a predloZte tento bezpeCnostni list.

Zasazenim oci:

Vyplachujte o¢i dostate¢nym mnozstvim vody alespon 15 minut. Jestlize postizena osoba pouziva kontaktni Cocky: odstrarite je,
nejsou-li pfilepené na odi, jinak by mohlo dojit k dalSimu poskozeni odi. Poté v kazdém pripadé vyhledejte co nejrychleji Iékafskou
pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.

Pozitim:

V pripadé poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.

Nejdilezitéjsi symptomy Gcinkd, akutni i opozdéné:
Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v odstavcich 2 a 11.
Uvedeni kompletni Iékarské péce a zvlastniho osetieni, které je nutné okamzité provést.:

Nema vyznam

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1

Hasici prostredky:

Za normalnich podminek skladovani, manipulace a pouzivani je vyrobek nehoflavy, obsahuje hoflavé latky. V pfipadé vzniceni jako
nasledku nespravné manipulace, skladovani nebo uzivani pfednostné pouZijte vicetielovy praskovy hasici pfistroj (prasek ABC), v
souladu s Predpisy pozarni ochrany. NEDOPORUCUJE SE hasit vodou.

Specificka rizika latky nebo smési:

P¥i spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou zpdsobit
vazna zdravotni rizika.

Doporuceni pro personal pozarni ochrany:

V zavislosti na velikosti pozaru mize byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individualniho dychaciho pfistroje. Musi byt dostupna
zakladni nouzova zafizeni a prostfedky (protipozarni deky, prenosna Iékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.

Dopliikové pokyny:

Jednejte v souladu s vnitfnimi pozarnimi a bezpecnostnimi predpisy a informacnim létdkem o postupu pfi havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstrarite vSechny zdroje poZaru. V pfipadé pozaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky nachylnymi

na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v disledku vysokych teplot. Obaly od vyrobk@ pouZzivanych k uhaseni pozaru nehazejte do vodniho
prostredi.

ODDIL 6: OPATRENI PRI NAHODNEM UNIKU

6.1

Opatieni osobni ochrany, ochranné prostiedky a postupy v pFipadé nouzovych situaci:

Izolujte praskliny, nepredstavuje-li to dalSi riziko pro osoby vykonavajici tuto Cinnost. Vyklid'te prostor a osoby bez ochrannych
pomticek nevpoustéjte dovnitf. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym materidlem je nutné pouzit osobni ochranné pomdcky (viz
bod 8). Pfedevsim zabraiite vytvareni hotlavych smési para-vzduch, a to bud’ vétranim nebo pouZitim inertniho cCinidla. Odstrarnte
vSechny zdroje pozaru. Odstrarite elektrostatické naboje propojenim vech vodivych povrchd, na kterych se mize staticka elektfina
vytvéret, za soucasného uzemnéni soustavy.

Opatieni ohledné Zivotniho prostiedi:

Tento vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny pro Zivotni prostiedi. Uchovavejte mimo dosah kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.

Metody a materialy zajisténi tniku a cisténi:

Se doporucuje:

Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorpéniho prostiedku a ulozte na bezpecném misté. Neabsorbujte pomoci
pilin ani jinych hoFlavych absorpénich materiald. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na bod 13.
Odkazy na ostatni kapitoly:

Viz body 8 a 13.
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 7: MANIPULACE A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpecnou manipulaci:
A.- Celkova bezpecnostni opatieni

Dodrzujte platné pravni predpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nadoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz bod 6). Zabrarite Uniku vyrobku z nadoby. UdrZujte pofadek a Cistotu na pracovisti, kde
se manipuluje s nebezpecnymi vyrobky.

B.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni pozard a vybuchd.

Zabrarite vypafovani vyrobku, protoze obsahuje hoflavé latky, které mohou v pfitomnosti zdrojd vzniceni vytvaret hoflavé smési
pary a vzduchu. Kontrolujte zdroje vzniceni (mobilni telefony, jiskry,...) a s vyrobkem manipulujte pfi nizké rychlosti, aby se
zabranilo vzniku elektostatickych nabojli. NestFikejte a nerozprasujte. Pro podminky a materily, kterym je potfeba se vyhnout, se
podivejte na bod 10.

C.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik.
PFi manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomoci vhodnych disticich prostfedkd.
D.- Technickad doporuceni pro predchazeni ekologickych rizik
Doporucuje se mit k dispozici absorpcni material v blizkosti vyrobku (viz bod 6.3).
7.2 Podminky bezpecného skladovani, véetné moznych neslucitelnosti:
A.- Technicka opatreni pro skladovani

Min. teplota: 50C
Max. teplota: 30°C
Maximalni doba: 36 mésice

B.- VSeobecné podminky pro skladovani.
Vyloudit zdroje tepla, zareni, statické elektfiny a styk s potravinami. Vice dodatecnych informaci viz bod 10.5
Dalsi informace:
Skladujte v suchych a vétranych prostorach, chranénych pied sluncem.
7.3 Konecna specificka pouziti:

Pripravek na cCisténi, lesténi a oSetfovani dfevéného, lakovaného a plastového nabytku. NepouZzivejte k Cisténi dieva bez povrchové
Upravy.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANA

8.1 Parametry kontroly:
Latky, jejichz mezni expozicni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostiedi (Nafizeni viady ¢. 93/2012 Sb.):

Identifikace Mezni hodnoty prostredi
Dipropylene Glycol Methyl Ether PEL 270 mg/m3
CAS: 34590-94-8 NPK-P 550 mg/m3
CE: 252-104-2 Rok 2014
Propan-2-ol PEL 500 mg/m3
CAS: 67-63-0 NPK-P 1000 mg/m3
CE: 200-661-7 Rok 2014
1-butoxypropan-2-ol PEL 270 mg/m3
CAS: 5131-66-8 NPK-P 550 mg/m3
CE: 225-878-4 Rok 2014
DNEL (Délnici):
Kratké expozice Dlouhé expozice

Identifikace Systémova Mistni Systémova Mistni
Propan-2-ol Oralni Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 67-63-0 Kozni Nema vyznam Nema vyznam 888 mg/kg Nema vyznam
CE: 200-661-7 Vvdechnuti Nema vyznam Nema vyznam 500 mg/m3 Nema vyznam

DNEL (Pocet obyvatel):
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANA (pokracovani)

8.2

Kratka expozice Dlouhé expozice

Identifikace Systémova Mistni Systémova Mistni
Propan-2-ol Oralni Nema vyznam Nema vyznam 26 mg/kg Nema vyznam
CAS: 67-63-0 Kozni Nema vyznam Nema vyznam 319 mg/kg Nema vyznam
CE: 200-661-7 Vvdechnuti Nema vyznam Nema vyznam 89 mg/m3 Nema vyznam
PNEC:

Identifikace
Propan-2-ol STP 2251 mg/L Cerstva voda 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Zemina 28 mg/kg Morské vody 140,9 mg/L
CE: 200-661-7 Prerusované 140,9 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 552 mg/kg

Oralni 160 g/kg Sedimenty (Mofské vody) 552 mg/kg

Kontroly expozice:

A.- VSeobecné bezpecnostni predpisy a na ochranu zdravi v pracovnim prostredi.

Jako preventivni opatieni je doporucovano pouZivat zakladni osobni ochranné prostredky s oznacenim "CE" v souladu se Smérnici
89/686/EC. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostfedcich (skladovani, pouzivani, Cisténi, drzba, typ ochrany,...) se
podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1. Informace obsaZzené v
tomto bodé predstavuji doporuceni vyZaduijici upfesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik vzhledem k tomu, Ze neni znamo,
jestli ma spolecnost k dispozici dopliikova opatreni.

B.- Ochrana dychacich cest.

V pripadé prekroCeni stanovenych priimyslovych expozicnich limitd nebo pfi tvorbé prachovych oblak bude nutné pouzit
predepsané ochranné poméicky.

C.- Specialni ochrana rukou.
Nema vyznam
D.- Ochrana zraku a obliceje
Nema vyznam
E.- Ochrana téla
Nema vyznam
F.- Doplrikova nouzova opatteni
Neni nutné prijimat dodate¢na mimoradna opatfeni.

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Podle verejnych pravnich predpisti o ochrané Zivotniho prostiedi se doporucuje zabranit Uniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu do
Zivotniho prostiedi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tékavé organické latky:
Na zakladé smérnice 1999/13/CE ma tento vyrobek nasledujici charakteristiku:

TOL (Dodavani): 4,26 % hmotnost
Koncentrace TOL k 20 °C: Nema vyznam
Prlimérny poCet uhlikl: 4,19

Pr@imérna molekularni 85,21 g/mol
hmotnost:

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich chemickych a fyzikalnich vlastnostech vyrobku:
Ohledné doplnujicich informaci viz technicky list/ technické Gdaje vyrobku.
Fyzicky vzhled:

Skupenstvi pti 20 °C: Kapalina

Vzhled: Kapalny, Cird, homogenni kapalina bez mechanickych necistot
Barva: || Bezbarva
Viné: Kvétinovy

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfindsi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray

GOLD WAX
Tékavost:
Teplota varu pfi atmosférickém tlaku: 100 °oC
Tlak pary pfi 20 °C: Nema vyznam *
Tlak pary pfi 50 °C: Nema vyznam *
Index odparovani pfi 20 °C: Nema vyznam *
Charakteristika produktu:
Hustota k 20 °C: Nema vyznam *
Relativni hustota k 20 °C: 0,991 - 0,999 g/cm3
Dynamicka viskozita k 20 °C: Nema vyznam *
Kinematicka viskozita k 20 °C: Nema vyznam *
Kinematicka viskozita k 40 °C: Nema vyznam *
Koncentrace: Nema vyznam *
pH: 7-9
Parni hustota k 20 °C: Nema vyznam *
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda 20 ©°C: Nema vyznam *
Rozpustnost ve vodé k 20 °C: Nema vyznam *
Rozpustnost: Velmi rozpustny ve vodé
Teplota rozkladu: Nema vyznam *
Bod tani/bod tuhnuti: Nema vyznam *
Horlavost:
Teplota vzniceni: 67 °C
Teplota samovzniceni: 235 °C
Dolni mez hoflavosti: Nema vyznam *
Horni mez horlavosti: Nema vyznam *

9.2 Dodatecné informace:
Povrchové napéti k 20 °C: Nema vyznam *
Index lomu: Nema vyznam *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfindsi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:
Nepredpokladaji se nebezpecné reakce, pokud budou spinény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz bod 7.
10.2 Chemicka stalost:
Chemicky stabilni za dodrZeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci:
Pfi dodrZeni stanovenych podminek se nepredpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Pouzivat a skladovat pii teploté prostiedi:
Naraz a tfeni Styk se vzduchem Zahrivani Slunecni svit Vihkost
Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Opatfeni Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné
10.5 Nekompatibilni materialy:
Kyseliny Voda Oxidancni latky Hoflavé latky Dalsi
Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Zabrarite primému kontaktu Zabrarite primému kontaktu Neni aplikovatelné
10.6 Nebezpecné rozkladné latky:
Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim dlsledku
mohou uvolnit komplexni slouceniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalsi organické slouceniny.
POKRACUJE NA DALST STRANCE
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace ohledné toxikologickych ucinki:

0 smési nejsou k dispozici zddné experimentdlni Udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.

Nebezpecné ucinky na lidské zdravi:

V pfipadé opakovanému dlouhodobému vystaveni nebo pri koncentracich prekracujicich stanovené limity pro prdimyslové pouZiti

mohou vznikat zdravi poskozujici Gcinky podle zplisobu expozice:

A.- PoZiti:
Na zakladé dostupnych (dajt nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe nebyla prokdzana pfitomnost latek klasifikovanych jako
nebezpecné pfi poZiti. Vice informaci v bodé 3.

B- Vdechnuti:
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace spinéna, protoze nebyla prokazana pFitomnost latek klasifikovanych jako
nebezpecné pfi vdechnuti. Vice informaci v bodé 3.

C- Styk s pokozkou a ocima:
Na zakladé dostupnych Udaijd nejsou kritéria klasifikace spinéna, aviak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpeéné pfi
kontaktu s pokozkou. Vice informaci v bodé 3.

D- Ucinky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace spinéna, protoze nebyla prokdzana pFitomnost latek klasifikovanych jako
nebezpecné se zminénymi ucinky. Vice informaci v bodé 3.

E- Ucinky na citlivost:
Na zakladé dostupnych (dajt nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoze nebyla prokazana pfitomnost latek klasifikovanych jako
nebezpecné, zplsobujici precitlivélost. Vice informaci v bodé 3.

F- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-jednorazové vystaveni:
Na zakladé dostupnych (dajt nejsou kritéria klasifikace splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pfi
vdechnuti. Vice informaci v bodé 3.

G- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni:
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria klasifikace spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s
timto Ucinkem. Vice informaci v bodé 3.

H- Riziko vdechnutim:
Na zakladé dostupnych (dajt nejsou kritéria klasifikace spinéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s
timto ucinkem. Vice informaci v bodé 3.

Dalsi informace:

Nema vyznam
Specifické toxikologické informace o latkach:

Identifikace Akutni toxicita Druh
Propan-2-ol LD50 oralni 5280 mg/kg Krysa
CAS: 67-63-0 LD50 kozni 12800 mg/kg Krysa
CE: 200-661-7 Vvdechnuti CL50 72,6 mg/L (4 h) Krysa

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Nejsou k dispozici experimentalni Udaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.
12.1 Toxicita:

Identifikace Akutni toxicita Druh Druh
Propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
CE: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Morska fasa

12.2 Stalost a odbouratelnost:
Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost

Propan-2-ol BSK5 1.19g 02/g Koncentrace 100 mg/L
CAS: 67-63-0 CSK 2.23 g 02/g Obdobi 14 dn
CE: 200-661-7 BSK5/CSK 0.53 % biologicky odbouratelné 86 %

12.3 Bioakumulacni potencial:
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray

GOLD WAX
ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE (pokracovani)
Identifikace Bioakumulacni potencial

Propan-2-ol BCF 3

CAS: 67-63-0 Log POW 0,05

CE: 200-661-7 Potencial Nizky
12.4 Mobilita v ptdé:

Identifikace Absorpce nebo desorpce Tékavost

Propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa:m3/mol

CAS: 67-63-0 Zavér Velmi vysoké Suché pldy Ano

CE: 200-661-7 Povrchové napéti 22400 N/m (25 °C) Vihké pldy Ano
12.5 Vysledky vyhodnoceni PBT a mPmB:

Netyka se

12.6 Dalsi nepfiznivé ucinky:

Nejsou popsany

ODDIL 13: POKYNY PRO LIVIDACI

13.1 Metody nakladani s odpady:
Kod Popis Druh odpadu (smérnice 2008/98/ES)
Neni mozné pridélit specificky kod, jelikoz je podminén pouZzitim uZivatele Neni nebezpecny
Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pfisluSnym autorizovanym orgénem pro recyklaci odpadi a nakladani s nimi Pfilohy 1 a PFilohy 2 (smérnice 2008/98/ES). V souladu se ¢lanky 15 01
(2000/532/ES) v pfipadé, Ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem se bude s takovym obalem zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opacném pfipadé
se s nim nebude zachazet jako s nebezpeénym odpadem. Nedoporucujeme vylévani do vodnich tok@. Malé mnoZzstvi odpadd (u spotfebitele) likvidovat jako odpady z
domécnosti. Dikladné vyprazdnéné a vodou oplachnuté obaly pfedat do komunalniho odpadu. Velkd mnoZstvi pouZzitych obal a zbytké pFipravku zneskodriovat v
souladu s platnymi pfedpisy. Obaly: likvidovat recyklaci nebo druhotnym zpracovanim ve specialné k tomu Géelu pfizplisobenych zafizenich splfiujicich platné
predpisy. Pfipravek: v pfipadé, Ze bude nezbytné pripravek zneskodnit, obratte se na pfislusnou firmu, ktera ma opravnéni k nakladani s odpady, nebo na
zachrannou protichemickou jednotku.

Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spoleCenstvi nebo narodni predpisy tykajici
nakladani s odpady.

Legislativa spolecv“:enstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2000/532/ES: Rozhodnuti Komise ze dne 3. kvétna 2000

Pravni predpisy CR: Zakon ¢. 18572001 Sb., o odpadech a o zméne nékterych daisich zakonl. Predpis ¢. 381/2001 Sb.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Tento vyrobek nepodléha regulaci pfepravy (ADR/RID,IMDG,IATA)

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy a legislativa ohledné bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi specificky pro danou latku nebo smés.:
Nafizeni (ES) ¢. 528/2012: obsahuje konzervacni prostfedek k ochrané pdvodnich viastnosti oSetfovaného pfedmétu. Obsahuje
2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+.

Latky podléhajici schvaleni v Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Nema vyznam

Nafizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozdnovou vrstvu: Nema vyznam

Aktivni latky nezahrnuté do Pfilohy I (Nafizeni (EU) €. 528/2012): Nema vyznam

Narizeni (ES) 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek: Nema vyznam
Predpis (ES) ¢.648/2004 ohledné disticich prostredki:

V souladu s timto predpisem vyrobek splfiuje nasledujici:

Obsah tenzoaktivnich latek v této smési splfiuje kritérium bioodbouratelnosti stanovené v Nafizeni (ES) C. 648/2004 ohledné Cisticich
prostredkd. Udaje ospravedIfiujici toto tvrzeni jsou k dispozici u pfislusnych Grad@ Clenskych Statll a budou na vase vyzadani
predloZeny nebo na vyzadani vyrobce Cisticich prostfedkd.
Uvedeni obsahu na stitku:

Slozka Koncentra¢ni interval
Neionické tenzidy % (p/p) < 5
Parfém
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH (pokracovani)

15.2

Konzervacni Cinidla: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+ (BENZISOTHIAZOLINONE), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
(METHYLISOTHIAZOLINONE).
Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Predpisu REACH):

Nema vyznam
Zvlastni predpisy ohledné ochrany osob a Zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuZiti souhrnnych informaci v tomto bezpecnostnim datovém listu jako jsou Udaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatfeni za U¢elem prevence pfi zachdzeni, pouzivani, skladovani a likvidaci tohoto
vyrobku.
Ostatni predpisy:
Zakon €. 350/2011 Sb, o chemickych latkach a chemickych smésich a o zménénékterych zakond (chemicky zakon).

Vyhlaska €. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznaCovani
nebezpeclnych chemickych smési.

Viyhlaska €. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smési.

Viyhlaska €. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.

Vyhlaska €. 61/2013 Sb. o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakong.

Zakon €. 188/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich

predpisd.

Zakon €. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zadkond, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zakon €. 34/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Zakon €. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb, nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

"- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetickych pfipravcich_x000D_
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 ze dne 31. biezna 2004 o detergentech_x000D_

- Nafizeni Komise (ES) €. 907/2006 ze dne 20. ¢ervna 2006 , kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
648/2004 o detergentech za GcCelem upraveni pfiloh III a VII uvedeného nafizeni._x000D_

- Nafizeni Komise (ES) €. 551/2009 ze dne 25. ¢ervna 2009 , kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
648/2004 o detergentech za G¢elem upraveni piiloh V a VI uvedeného nafizeni (vyjimka pro povrchové aktivni latky) "

Vyhodnoceni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neproved| vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Platna legislativa pro bezpecnostni listy:
Tento bezpecnostni list byl vypracovén Podle PRILOHY II-Navod na vypracovani Datovych bezpecnostnich listél podle Nafizeni (ES) ¢&.
1907/2006 (Nafizeni (ES) €. 453/2010)
Zmény tykajici se datového listu a opatfeni spravy rizik:
Smérnice ¢. 67/548/ES a Smérnice ¢. 1999/45/ES:
“Véty S
Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):
- Bezpecnostni instrukce
* Dalsi informace
Texty pravnich predpisii jsou uvedeny v bodé 3:
Uvedené V véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v kapitole
3.
Smérnice ¢. 67/548/ES a Smérnice ¢. 1999/45/ES:
R11: Vysoce hoflavy.
R36: Drazdi oci.
R67: Vdechovani par mize zpUsobit ospalost a zavraté
Nafizeni & 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2: H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oci
Flam. Lig. 2: H225 - Vysoce hoflava kapalina a pary
STOT SE 3: H336 - MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 453/2010/ES

GOLD WAX - Kapalina pro Cisténi a péci o nabytek - spray
GOLD WAX

ODDIL 16: DALSI INFORMACE (pokracovant)

Doporuceni ohledné skoleni:

Doporucuje se minimalni Skoleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem manipulovat za
Ucelem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a ostitkovani vyrobku.
Zakladni bibliografické prameny:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

-ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
-IMDG: Mezindrodni kéd nebezpecného zbozi

-IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci

-ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

-CSK: Chemickd spotteba kysliku

-BSK5: Biochemicka spotieba kysliku béhem 5 dni

-BCF: faktor biokoncentrace

-LD50: smrtelna latka 50

-LC50: smrtna koncentrace 50

-EC50: efektivni koncentrace 50

-Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

-Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

Dalsi informace:
Metoda vypoctu obsahu latek ve smési - Klasifikace

Informace obsazené v tomto bezpecnostni listu jsou zaloZeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i narodni Urovni a jejich presnost nelze garantovat. Tyto
informace nelze povaZovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné poZadavkd na bezpe¢nost. Metodologie a podminky uZivateld pouZivajicich tyto vyrobky nam
nejsou zndmy a jsou mimo nas vliv a je vzdy odpovédnosti uZivatele, aby splnil zakonné poZadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uziti a odstranéni. Informace v
tomto bezpecnostnim listu se tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouzit k jinym nez uréenym aceltim.
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