Karta bezpecnostnych tGdajov
podl'a 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

FRESH - Dezinfekény gél na ruky

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1  Identifikator produktu: FRESH Dezinfekcny gél na ruky
Dalsie sposoby identifikacie:
Nerelevantné
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporicaju:
Relevantné pouzitie: Biocid PT1-osobna hygiena Cloveka, spotrebitel'ské pouZzitie
Pourzitie, ktoré sa neodportca: Akékol'vek pouzitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3
1.3  Udaje o dodavatel'ovi karty bezpe¢nostnych udajov:

GOLD DROP Sp. z o.0.

Ul. Rzeczna 11d

34-600 LIMANOWA - Pol'sko

Telefonne Cislo: +48 18 3376137 - Fax: +48 18 3376117
msds@golddrop.eu

www.golddrop.eu

1.4 Nudzové telefénne Cislo: Narodné toxikologické informacné centrum +421 2 547 741 66 ;
http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:

Toto nariadenie sa neuplatiiuje na latky a zmesi v tychto formach, ktoré st v konec¢nom stave a ktoré st urcené pre konecného
uZivatel'a: kozmetické vyrobky, ako su vymedzené v NARIADENIE (ES) ¢. 1223/2009
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):
Klasifikacia tohto produktu bola vykonana v sulade s Naridenim ¢.1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Podrazdenie oci, kategdria 2, H319
Flam. Lig. 2: Horl'avé plyny, Kategéria 2, H225
2.2  Prvky oznacovania:
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):

Nebezpeéenstvo

O®

Vystrazné upozornenia:

Eye Irrit. 2: H319 - SpGsobuje vazne podrazdenie oci.
Flam. Lig. 2: H225 - Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.
Bezpecnostné upozornenia:

P101: Ak je potrebna lekdrska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102: Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103: Pozorne si precitajte a dodrziavajte vSetky pokyny

P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P280: Noste ochranné okuliare.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTE OCf: Niekol'ko mintit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné SoSovky a je to
mozné, odstrante ich. PokracCujte vo vyplachovani.

P501: Zneskodnite obsah/nadobu vyuZijic vyberovy zberny systém vo vasej obci.

2.3  Ina nebezpecnost’:
Produkt nespitia kritéria PBT/vPvB

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1  Latky:
Neaplikovatel'né

3.2 Zmesi:
Chemicky popis:  Kvapalna zmes alkoholov, glykol-éterov a tenzidov
Zlozky:
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V stlade s Dodatkom II Nariadenia (CE) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:

Indentifikacia Chemicky nazov/klasifikacie Koncentracia
CAS: 64-17-5 etanol(1) Poskytovatel klasifikacia
EC: 200-578-6

60 - <65 %
Index:  603-002-00-5 - Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225 - Nebezpelenstvo “
REACH: 01-2119457610-43-Xxxx | Neriadenie 1272/2008 O®
CAS:  67-63-0 propan-2-ol(2) ATP CLPOO
EC: 200-661-7 <0.7 %
Index:  603-117-00-0 o deni Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nebezpelenstvo “ '
REACH: 01-2119457558-25000x | Naniadenie 1272/2008 OO
CAS: 78-93-3 Butanon(2) ATP CLPOO
EC: 201-159-0 <0,7 %
Index:  606-002-00-3 N Eye Irrit. 2: H319; iq. 2: H225; - H336; . & .. '
ye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Nebezpecenstvo

REACH: 01-2119457290-43-00ck | Neriadenie 1272/2008 Uy
CAS:  110-82-7 cyklohexan(3) ATP CLPOO
EC: 203-806-2 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Fl <0,01 %
Index: 601-017-00-1 . 5 quatic Acute 1: ; Aquatic ronic 1: ; Asp. Tox. 1: ; Flam. r
REACH: 01-2119463273-41-xxxx | Nariadenie 1272/2008  |iq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Nebezpegenstvo

(1) Latka, ktora predstavuje nebezpedenstvo pre zdravie alebo ivotné prostredie a ktora spifia kritéria stanovené v nariadeni (EU) & 2015/830
(2) Latka uvedena dobrovolne, ktord nespliia ziadne z kritérii stanovenych v nariadeni (EU) ¢. 2015/830
(3) Latka s expozi¢nym limitom Unie v pracovnom prostredi

Pre rozsirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 11, 12 a 16.
Iné informacie:

Indentifikacia Specificky koncentracny limit
etanol
CAS: 64-17-5 % (p/p) >=50: Eye Irrit. 2 - H319
EC: 200-578-6

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVE] POMOCI

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci:

Priznaky otravy sa moOzu prejavit’ az po vystaveni, takze v pripade pochybnosti vyhl'adajte po priamom pdsobeni chemickych
vyrobkov alebo pri pretrvavajlcej nevolnosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.

Po inhalacii:

Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pri vdychnuti, avsak pri priznakoch otravy sa odportca vyviest’ postihnutého zo
zamoreného prostredia na Cerstvy vzduch a nechat’ ho odpocivat. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat’.

Po styku s pokozkou:

V pripade podrazdenia pokozky (pichanie, zalervenanie, vyrazky, pluzgiere, ...) vyhl'adajte lekarsku pomoc s touto KBU. PRI
KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody.

Po styku s ocami:

O¢i vyplachujte vlaznou vodou minimalne 15 minGt. Ak postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie st prilepené k
oku, inak mdZete spdsobit’ dalsie zranenia. Co najskér vyhladaijte lekdrsku pomoc spolu s KBU pre tento vyrobok.

PO ZASIAHNUTE OCI: Niekol'ko mintt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné $oSovky a je to mozné, odstrafite ich.
Pokracujte vo vyplachovani.

Pozitim/vdychnutim:

Nevyvolavaijte vracanie, avsak ak postihnuty zacne vracat, drzte hlavu vzpriamene, aby sa zabranilo vdychnutiu zvratkov. Nechajte
postihnutého odpocivat. Viyplachnite Usta a hrdlo, ked’ze pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri poZiti.

PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
NajddlezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené:

Akutne a oneskorené Ucinky s uvedené v odsekoch 2 a 11.

Priame a nepriame vedlajSie Ucinky pouzitia: vyrobok moze spdsobit’: podrazdenie, s¢ervenanie pokozky a odi.
Udaj o akejkol'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:
Nerelevantné
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ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:
Pouzivajte viactéelovy praskovy hasiaci pristroj (ABC prasok), popripade penovy hasiaci pristroj alebo oxid uhli¢ity (CO2).

Nevhodné hasiace prostriedky:
NEODPORUCA SA hasit’ vodou.
Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi:

V dosledku spal'ovania alebo tepelného rozkladu vznikaju vedlajsie splodiny, ktoré moézu byt’ vysoko toxické a preto mozu
predstavovat’ zvySené riziko pre zdravie.

Rady pre poziarnikov:

V zavislosti od vel'kosti poZiaru méze byt nutné pouzit’ ochranny odev a dychacie pristroje so stlacenym vzduchom. Musi byt
dostupny minimalny pocet nlidzového vybavenia a prisluSenstva (poziarne deky, prenosna lekdrnicka prvej pomoci ...).
Dodatocné nariadenia:

Postupujte podla vndtorného havarijného planu a informacného letaku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.
Odstranite vsetky zdroje poZziaru. V pripade poZiaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré st nachylné na vznietenie,
vybuch alebo BLEVE v dosledku vysokych teplot. Neodhadzujte vyrobky pouZité na hasenie do vodného prostredia.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOL'NEN{

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Izolujte praskliny, ak toto nebude predstavovat’ d'alSiu hrozbu pre osoby vykonavajlice tito ¢innost. Evakuujte osoby z postihnutej
oblasti a vyved'te nechranené osoby. Vzhl'adom na mozné vystavenie uniknutému vyrobku je nutné pouzit’ prostriedky osobnej
ochrany (pozrite bod 8). Predovsetkym zabrarite tvorbe horl'avych zmesi vyparov a vzduchu, a to bud’ vetranim alebo aplikaciou
inertnych Cinitel'ov. Odstrante vSetky zdroje poZiaru. Minimalizujte vznik elektrostatického naboja prepojenim vsetkych vodivych
povrchov, na ktorych sa méze tvorit’ staticka elektrina a zaroven uzemnite toto prepojenie.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie. Udrzujte vyrobok v dostatocnej vzdialenosti od kanalizacii, od
povrchovych a spodnych vod.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Odporuca sa:

VyteCenu substanciu absorbuijte do piesku alebo inertného absorpcného materialu a ulozte na bezpetnom mieste. Neabsorbujte do
pilin alebo iného horl'avého absorpéného materialu. Pre d'alSie informacie o likvidacii pozrite bod 13.

Odkaz na iné oddiely:
Pozri paragraf 8 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

7.2

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:
A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v stlade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. Obal uchovavajte hermeticky uzavrety.
Kontrolujte Skvrny a zvysky vyrobku, bezpecne ich likvidujte (bod 6). Zabrarite Gniku vyrobku z nadoby. Na pracovisku, kde sa
naraba s nebezpecnymi vyrobkami, udrZujte poriadok.

B.- Technické odporucania na prevenciu proti poziaru a vybuchu.

Manipulujte s vyrobkom v miestnosti s dobrou ventilaciou, najlepsie pri odsavaci. Poriadne kontrolujte zdroje zapalenia (mobilné
telefony, iskry, ...) a poCas Cistiacich prac vetrajte. Zabranite tvorbe nebezpecnych vyparov vo vnutri nadoby, ak je to mozné,
aplikujte inertné systémy. Aby sa zabranilo vzniku elektrostatickych nabojov: manipulujte vyrobkom pri nizkych rychlostiach,
zaistite dokonalé prepojenie, vzdy dobre uzemnite, nepouzivajte pracovné odevy z akrylovych vlakien, pouzite bavinené
oblecenie a obuv. Riadte sa zakladnymi bezpecnostnymi poZiadavkami zariadeni a systémov definovanych v smernici
2014/34/ES (ATEX 100) a minimalnymi poziadavkami na ochranu bezpecnosti a zdravia zamestnancov pri praci podla smernice
1999/92/ES (ATEX 137). Pozrite bod 10 o podmienkach a materialoch, ktorym je potrebné vyhnu(t sa.

C.- Technické odportcania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.

Pri manipulacii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.

D.- Technické odporucania na prevenciu rizik Zivotného prostredia
Odportca sa mat’ k dispozicii v blizkosti absorpcny material (pozrite bod 6.3).

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:
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A.- Technické opatrenia pre skladovanie

Minimalna teplota:

Maximalna teplota:

Maximalna doba:

50C
30 °C
24 mesiacov

B.- VSeobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybaijte sa tepelnym, radiacnym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre d'alSie informacie pozrite bod 10.5.,

sekciu D.

Iné informacie:

Suché, vetrané miestnosti, nevystavené sinetnému Ziareniu

Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.

Uchovavaijte v pévodnych uzavretych obaloch.

Neprelievajte do inej nadoby a nestrhavaijte etiketu.

7.3 Specifické kone¢né poutzitie, resp. pouzitia:

Husty gél s baktericidnymi, fungicidnymi a virucidnymi vlastnostami (Norovirus) , uréeny na hygienickd dezinfekciu rak

ODDIEL 8: OLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:

Latky, ktorych hrani¢né hodnoty je potrebné kontrolovat’ v rdmci ochrany 0s6b na pracovisku:

Zbierka zakonov ¢. 471/2011, 82/2015, 33/2018:
Indentifikacia

etanol

CAS: 64-17-5
propan-2-ol
CAS: 67-63-0
Butanén

CAS: 78-93-3
Glycerol

CAS: 56-81-5
cyklohexan
CAS: 110-82-7

EC: 200-578-6

EC: 200-661-7

EC: 201-159-0

EC: 200-289-5

EC: 203-806-2

DNEL (Pracovnikov):

etanol

CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
propan-2-ol
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
Butandén

CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0
cyklohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

Indentifikacia

DNEL (Obyvatel'stvo):

etanol

CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
propan-2-ol
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
Butandén

CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0
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Orélne
Kozné
Inhalacia
Orélne
Kozné
Inhalacia
Orélne
Kozné
Inhalacia
Orélne
Kozné

Inhalacia

Orélne
Kozné
Inhalacia
Orélne
Kozné
Inhalacia
Orélne
Kozné
Inhalacia

Hrani¢né hodnoty prostredia

NPEL (priemerny)

NPEL (hranic¢ny)
NPEL (priemerny)
NPEL (hrani¢ny)
NPEL (priemerny)
NPEL (hranic¢ny)
NPEL (priemerny)
NPEL (hrani¢ny)
NPEL (priemerny)
NPEL (hrani¢ny)

Krétke expozicie

Sistemicd
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
1400 mg/m3

Miestne

500 ppm

1000 ppm
200 ppm
400 ppm

200 ppm
300 ppm

200 ppm

960 mg/m3

1920 mg/m3
500 mg/m3
1000 mg/m3
600 mg/m3
900 mg/m3
10 mg/m3

700 mg/m3

DIhé expozicie

Sistemicd

Nerelevantné Nerelevantné

Nerelevantné 343 mg/kg

Nerelevantné 950 mg/m3

Nerelevantné Nerelevantné

Nerelevantné 888 mg/kg

Nerelevantné 500 mg/m3

Nerelevantné Nerelevantné

Nerelevantné 1161 mg/kg

Nerelevantné 600 mg/m3

Nerelevantné Nerelevantné

Nerelevantné 2016 mg/kg
1400 mg/m3 700 mg/m3

Krétke expozicie

Sistemicd
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné

Miestne

Miestne
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
700 mg/m3

DIhé expozicie

Sistemicd

Nerelevantné 87 mg/kg

Nerelevantné 206 mg/kg

Nerelevantné 114 mg/m3

Nerelevantné 26 mg/kg

Nerelevantné 319 mg/kg

Nerelevantné 89 mg/m3

Nerelevantné 31 mg/kg

Nerelevantné 412 mg/kg

Nerelevantné 106 mg/m3

Miestne
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
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cyklohexan Orélne Nerelevantné Nerelevantné 59,4 mg/kg Nerelevantné

CAS: 110-82-7 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 1186 mg/kg Nerelevantné

EC: 203-806-2 Inhalacia 412 mg/m3 412 mg/m3 206 mg/m3 206 mg/m3

PNEC:

Indentifikdcia

etanol STP 580 mg/L Sladkej vody 0,96 mg/L

CAS: 64-17-5 Pody 0,63 mg/kg Morskd vodna 0,79 mg/L

EC: 200-578-6 PreruSované 2,75 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 3,6 mg/kg
Oralne 0,38 g/kg Usadeniny (Morska vodna) 2,9 mg/kg

propan-2-ol STP 2251 mg/L Sladkej vody 140,9 mg/L

CAS: 67-63-0 Pody 28 mg/kg Morska vodna 140,9 mg/L

EC: 200-661-7 PreruSované 140,9 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 552 mg/kg
Oralne 0,16 g/kg Usadeniny (Morska vodnd) 552 mg/kg

Butanon STP 709 mg/L Sladkej vody 55,8 mg/L

CAS: 78-93-3 Pody 22,5 mg/kg Morska vodna 55,8 mg/L

EC: 201-159-0 PreruSované 55,8 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 284,74 mg/kg
Oralne 1 g/kg Usadeniny (Morska vodna) 284,7 mg/kg

cyklohexan STP 3,24 mg/L Sladkej vody 0,207 mg/L

CAS: 110-82-7 Pady 3,38 mg/kg Morské vodna 0,207 mg/L

EC: 203-806-2 PreruSované 0,207 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 16,68 mg/kg
Oralne Nerelevantné Usadeniny (Morska vodna) 16,68 mg/kg

8.2

Kontroly expozicie:
A.- VSeobecné opartenia pre bezpecnost' a hygienu na pracovisku

Ako preventivne opatrenie odpor(i¢ame pouzivat’ prostriedky osobnej ochrany s oznacenim ""CE™ podl‘a Rady (EU) 2016/425.
DalSie informacie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouZivanie, Cistenie, Udrzba, typ ochrany, ...) najdete v
informacnom letdku, ktory poskytuje vyrobca. Pre d'aléie informécie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto odseku sa
vztahujli na disty vyrobok. Vietky informécie obsiahnuté v tejto KBU potrebujli blizéiu $pecifikaciu ohl'adom prevencie
pracovnych rizik vzhl'adom na to, Ze nie je zname, ¢i spolo¢nost’ ma k dispozicii dodatoéné merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.

Je potrebné pouZit' ochranné prostriedky v pripade tvorby vyparov alebo pri prekroceni hrani¢nych hodnét vystavenia
zamestnancov.

C.- Osobitnd ochrana ruk.
Nerelevantné

D.- Ochrana o¢i a tvare
Nerelevantné

E.- Ochrana tela
Nerelevantné

F.- Dodatocné nudzové opatrenia

Nie je potebné prijat’ dodatocné niidzové opatrenia.

Kontrola ohrozenia Zivotného prostredia:

Podla legislativy tykajlucej sa ochrany Zivotného prostredia sa odporica, aby sa zabranilo Uniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu do
Zivotného prostredia. Pre d'alSie informacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podl'a Smernice 2010/75/EU tento vyrobok ma nasledovné vlastnosti:
V.0.C. (Dodavka): 63,78 % Hmotnosti
Koncentracia V.0O.C. pri 20 °C: 552,75 kg/m3 (552,75 g/L)
Priemerné mnozstvo uhlika: 2,05

Priemerna molekularna hmotnost”: 46,7 g/mol

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Na doplnenie informacie pozri technicky zaznam/zaznam o vlastnostiach vyrobku.
Fyzicky vzhl'ad:
Fyzicky stav pri 20 °C: Kvapalina
Vzhl'ad: Priehl'adné
Farba: Bezfarebna
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9.2

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Emisia: 5. 1. 2021

Zéapach:

Prahova hodnota zapachu:
Prchavost”:

Teplota varu pri atmosferickom tlaku:
Tlak pary pri 20 °C:

Tlak pary pri 50 °C:

Hodnota vyparovania pri 20 °C:
Charakteristika vyrobku :
Hustota pri 20 °C:

Relativna hustota pri 20 °C:
Dynamicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 40 °C:
Koncentracia:

pH:

Hustota pary pri 20 °C:

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C:

Rozpustnost’ vo vode pri 20 °C:
Vlastnosti rozpustnosti :
Teplota rozkladu:

Bod topenia/mrznutia:
Vybusné vlastnosti:
Oxidacné vlastnosti:
Horl'avost”:

Bod vzplanutia:

Spalné teplo:

Horlavost’ (tuha latka, plyn):
Teplota samovznietenia:
Spodna hranica horl'avosti:
Horna hranica horl'avosti:
Vybusnosti:

Dolné limity vybusnosti:
Horné limity vybusnosti:
Dodatocna informacia:
Povrchové napétie pri 20 °C:
Index lomivosti :

Alcoholova
Nerelevantné *

85 oC

4123 Pa

20088,1 Pa (20,09 kPa)
Nerelevantné *

880 - 920 kg/m3
0,88 - 0,92 g/cm3
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
5-9
Nerelevantné *

Nerelevantné *

Silno rozpustné vo vode
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *

22 °C
Nerelevantné *
Nerelevantné *
225 0C
Neurcené
Neuréené

Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

*Nerelevantné z dovodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

Reaktivita:

NeocCakavaju sa nebezpecné reakcie, ak sa budl dodrZiavat’ technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri paragraf

7.
Chemicka stabilita:

Chemicky stabilné pri dodrZzani podmienok pre skladovanie, narabanie a pouZivanie.

Moznost' nebezpecnych reakcii:

Za uvedenych podmienok sa neocakavaji nebezpectné reakcie, ktoré by mohli sposobit’ nadmerny tlak alebo teplotu.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut"

Mozno pouZit’ pre manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:

Zrézka a trenie
N/A N/A

Nekompatibilné materialy:
Kyseliny Voda

Verzia: 1

Kontakt so vzduchom

Ohrev Slnecné svetlo Vihkost'
Riziko vznietenia Obmedzit' priamy vplyv N/A
Horl'avy material Pohonné latky Iné
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Vyhybajte sa alkalickym latkam

Vyhybajte sa silnym kyselinam N/A Obmedzit’ priamy vplyv N/A alebo silngm podkladom.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informaciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa mézu uvolnit’ komplexné
zmesi chemickych latok: oxid uhlicity (CO2), oxid uhol'naty a iné organické zlozky.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch:

Experimentélne Udaje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie su k dispozicii

Nebezpecné ucinky pre zdravie :

V pripade, Ze sa zamestnanci vystavia opakovanym, predizenym alebo koncentrovanym hraniénym hodnotam, méze byt’ ohrozené
ich zdravie v zavislosti od spdsobu vystavenia sa:

A-

Prehltnutie (akutny Gcinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, pretoZe nebola preukazana pritomnost’
latok klasifikovanych ako nebezpecné pri poziti. Pre viac informdcii pozrite bod 3.

- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avsak obsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Inhaldcia (akutny Gcinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukdzana pritomnost’
latok klasifikovanych ako nebezpecné pri inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.

- Korozivnost//drazdivost’: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Kontakt s pokozkou a s o¢ami (akatny Gcinok):

- Kontakt s pokozkou: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri kontakte s pokozkou. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kontakt s o¢ami: Pri kontakte spdsobuje poskodenie oci.

Ucinky CMR (karcinogénnost’, mutagenocita a Ucinky toxicity na reprodukciu):

- Karcinogénnost’: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost’
latok klasifikovanych ako nebezpecné s opisanymi Gcinkami. Pre viac informacii pozrite bod 3.

IARC: etanol (1); propan-2-ol (3); 2,2°,2" "-nitrilotriethanol (3); (+)-limonén (3)
- Sposobuje génové mutdcie: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukcny systém: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto ti¢inkom. Pre viac informécii pozrite bod 3.
Utinky na senzibilizaciu:
- Respiracna: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, pretoZe nebola preukazana pritomnost’ latok
klasifikovanych ako nebezpecné, sposobujlice precitlivenost’. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kozna: Na zaklade dostupnych Udajov nie s kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Specificka toxicita v uritych orgénoch (STOT)-jediné vystavenie:

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri
inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Specificka toxicita v urditych organoch (STOT)-opakované vystavenie:

- Specificka toxicita v uritych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zaklade dostupnych Udajov nie st kritéria
klasifikacie spinené, neobsahuije latky klasifikované ako nebezpecné s tymto Gc¢inkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- PokoZka: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avsak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri opakovanom vystaveni. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Nebepecenstvo z dovodu aspiracie:

Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Iné informacie:

Nerelevantné

Specificka toxikologicka informacia o latkach :

Indentifikacia Akutna toxicita Druh

etanol LD50 oralne 6200 mg/kg Potkan
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CAS: 64-17-5 20000 mg/kg Zajac
EC: 200-578-6 -124,7 mg/L (4 h) Potkan
propan-2-ol 5280 mg/kg Potkan
CAS: 67-63-0 12800 mg/kg Potkan
EC: 200-661-7 -72,6 mg/L (4 h) Potkan
Butandén 4000 mg/kg Potkan
CAS: 78-93-3 6400 mg/kg Zajac
EC: 201-159-0 23,5 mg/L (4 h) Potkan
cyklohexan 5100 mg/kg Potkan
CAS: 110-82-7 Nerelevantné

EC: 203-806-2 Nerelevantné

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v stvislosti s ekotoxikologickymu vlastnostami

12.1

12.2

12.3

124

Toxicita:

etanol
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6

propan-2-ol
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7

Butanén
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

cyklohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

Perzistencia a degradovatel'nost”:

etanol
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6

11000 mg/L (96 h) Alburnus alburnus Ryba
9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Korovec
1450 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Riasa
9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Korovec
1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Riasa
3220 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Korovec
4300 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Riasa
>0,1 - 1 mg/L (96 h) Ryba
>0,1 -1 mg/L (48 h) Kérovec
>0,1 -1 mg/L (72 h) Riasa

propan-2-ol
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7

Butanén
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

cyklohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

Bioakumulacny potencial:

etanol
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6

Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné

1,19 g 02/g

2,23 g 02/g

Nerelevantné

Nerelevantné

propén-2-ol
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7

Butanén
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

cyklohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

3,44

Stredna

Mobilita v pode:

EC: 200-578-6

Emisia: 5. 1. 2021 Verzia: 1

Vel'mi vysoka

Ano

4,61E-1 Pa'm3/mol

2,339E-2 N/m (25 °C) Ano
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propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa'm3/mol

CAS: 67-63-0 Zaver Vel'mi vysoka Suché pody Ano

EC: 200-661-7 Povrchové napétie 2,24E-2 N/m (25°C)  Vihké pddy Ano

Butanén Koc 30 Henry 5,77 Pa'm3/mol
CAS: 78-93-3 Zaver Vel'mi vysoka Suché pody Ano

EC: 201-159-0 Povrchové napétie 2,396E-2 N/m (25 °C) VIhké pody Ano

cyklohexan Koc Nerelevantné Henry Nerelevantné
CAS: 110-82-7 Zaver Nerelevantné Suché pody Nerelevantné
EC: 203-806-2 Povrchové napétie 2,465E-2 N/m (25 °C) ViIhké pody Nerelevantné

12.5 Vysledky posidenia PBT a vPvB:
Produkt nespitia kritéria PBT/vPvB
12.6 Iné nepriaznivé ucinky:

Neopisané

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVAN{

13.1 Metaddy spracovania odpadu:

Typ rezidudinej stopy (Nariadenie
Komisie (EU) & 1357/2014)

07 06 04* iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a mate¢né Ithy Nebezpecné

Kod Opis

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) & 1357/2014):
HP3 Horlavy, HP4 Drazdivy - sposobuijlci podrazdenie koze a poskodenie oka

Riadenie rezidualnych st6p (odstranenie a valorizacia):

Porad'te sa s firmou opravnenou na vyuzitie a likvidaciu odpadu v stlade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES). Podl'a pokynov z
15.januara (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat’ rovnakym sp6sobom ako so
samotnym produktom, inak bude povaZovany za nebezpecny odpad. Neodporica sa vypustanie do vodnych tokov. Pozrite Cast’ 6.2.

Pravne nariadenia o manipulacii s rezidualnymi stopami:

V sulade s Dodatkom II Nariadenia (CE) ¢. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurdpske alebo narodné nariadenia stvsiace s
manipulaciou rezidualnych stop.

Eurdpska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1357/2014

Slovenska republika legislativa: Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Iné informacie: |

Preprava v kusoch za vylu¢nych podmienok sa neriadi ADR: Balenie: do objemu 1 | umiestnené na tackach obtiahnutych teplom
zmrastiovanou fdliou. Maximalny objem a hmotnost’ félie — 12 litrov a 20 kg. V inych obaloch - vyrobok sa riadi ADR

Cestna preprava nebezpecného tovaru:
S aplikovanim ADR 2021 a RID 2021:

14.1 Cislo OSN: UN1993

14.2 Spravne expedicné oznacenie = FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)
OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 3
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 3

14.4 Obalova skupina: II

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné Nie
prostredie:

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Speciélne nariadenia: 274, 601, 640D
Kdd pre obmedzenia v tuneloch: D/E
Fyzikalno chemické vlastnosti: pozri paragraf 9
LQ: 1L

14.7 Doprava hromadného nakladu Nerelevantné
podl'a prilohy II k dohovoru
MARPOL a Koédexu IBC:

Namorna preprava nebezpecného tovaru:
Podl'a IMDG 39-18:
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14.1 Cislo OSN: UN1993

14.2 Spravne expedicné oznacenie = FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)

OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 3
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 3

14.4 Obalova skupina: II

14.5 Zneskodiujica moria: Nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Speciélne nariadenia: 274
Kddy EmS: F-E, S-E
Fyzikalno chemické vlastnosti: pozri paragraf 9
LQ: 1L
Segregacna skupina: Nerelevantné

14.7 Doprava hromadného nakladu Nerelevantné
podl'a prilohy II k dohovoru
MARPOL a Kédexu IBC:

Letecka preprava nebezpecného materialu:
Podl'a IATA/ICAO 2021:

14.1 Cislo OSN: UN1993

14.2 Spravne expedicné oznacenie = FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)
OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 3
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 3

14.4 Obalova skupina: II

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné Nie
prostredie:

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Fyzikalno chemické vlastnosti: pozri paragraf 9

14.7 Doprava hromadného nakladu Nerelevantné
podl‘a prilohy II k dohovoru
MARPOL a Kodexu IBC:

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného:

Nariadenie (ES) €. 528/2012: obsahuje konzervacny prostriedok na ochranu pévodnych vlastnosti oSetreného vyrobku. Obsahuje
etanol, 2-fenoxyetanol.
Latky vhodné na autorizaciu v Nariadeni (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevantné

Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) a datum spotreby: Nerelevantné

Nariadenie (CE) 1005/2009 o lakach, ktoré narusuju ozénovu vrstvu: Nerelevantné

dlanok 95, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 528/2012: etanol (Vyrobky typu 1, 2, 4, 6) ; propan-2-ol
(Vyrobky typu 1, 2, 4)

NARIADENIE (EU) &. 649/2012 stvisiace s vyvozom a dovozom nebezpednych chemickych vyrobkov: Nerelevantné

Seveso III:
Sekcia i pozmd’awek nizsej p02|ad’awek vyssej
trovne Urovne
P5c HORLAVE KVAPALINY 5000 50000

Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouzivanie urcitych nebezpecnych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia
REACH, etc...) :

NesmU byt’ pouzité:

—v dekorativnych vyrobkoch urcenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v
dekorativnych lampéch a popolnikoch,

—v trikovych a zartovnych predmetoch,

—v hrach pre jedného alebo viacerych Gcastnikov ani v Ziadnom vyrobku uréenom na tento Ucel, a to ani v pripade, Ze sa tento
vyznacuje dekorativnymi prvkami.
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Osobitné nariadenia v oblasti ochrany oséb a Zivotného prostredia:

QOdporuca sa poZit’ informaciu uvedent v tomto registri s idajmi o bezpocnosti ako vstupné udaje pre hodnotenie miestnych
rizikovych podmienok, s ciel'om zaviest’ opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipuldcii, pouzivani, skladovani a odstrarfiovani
tohto vyrobku.

Iné nariadenia:

Zakon €. 67/2010 Z. z. chemicky zakon
Nariadenie vlddy SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch
15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:
Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Nariadenia aplikovatel'né pre register s idajmi o bezpecnosti:

Tento register s Udajmi o bezpecnosti bol vypracovany v stlade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s Uidajmi o
bezpecnosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (Nariadenia (CE) C. 2015/830)

Zmeny suvisiace s predchadzajicou bezpecnostnou kartou, ktora sa tyka sposobu riadenia rizik. :
Nerelevantné

Uryvky z legislativy v €asti 2:
H319: SpoOsobuje vazne podrazdenie odi.
H225: Velmi horlava kvapalina a pary.

Uryvky z legislativy v €asti 3:
Oznacené vety sa nevztahuju na produkt ako taky, su len informativny nazov a odvolavajl sa na jednotlivé zlozky, ktoré st uvedené
v 3. Casti

Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1: H410 - Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
Asp. Tox. 1: H304 - M6ze byt” smrtel'ny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
Eye Irrit. 2: H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oCi.

Flam. Lig. 2: H225 - Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kozu.

STOT SE 3: H336 - Mdze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Klasifikacny postup:

Eye Irrit. 2: Sp6sob vypoctu

Flam. Lig. 2: Spdsob vypoctu (2.6.4.3.)

Odporicania v suvislosti so Skolenim :

Odporuca sa poskytnut’ minimalne Skolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budd manipulovat’ s tymto vyrobkom, s
ciel'om ul'ahcit’ pochopenie a interpretaciu tohto registra s idajmi o bezpecnosti ako aj Gidajov na etiketach vyrobku.

Hlavna literatira :
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Skratky :

- ADR: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru
-IMDG: Medzinarodny lodny kod tovaru

- IATA: Medzindrodna asociacia leteckej dopravy

- ICAO: Medzindrodnd organizécia civilného letecta

- COD: Chemicka poziadavka pre kyslik

- BOD5: Bioloicka poziadavka pre kyslik o 5 dni

- BCF: faktor biokoncentracie

- DL50: smrtel'na davka 50

- CL50: smrtelna koncentracia 50

- EC50: Ucinna koncentracia 50

- Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okaton-voda
- Koc: podielovy koeficient organického uhlika

Iné informacie:
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KLASIFIKACIA - metdda vypoctu na zaklade obsahu jednotlivych latok a fyzikalno-chemickych viastnosti
Karta bezpecnostnych Udajov Nr DZ-2GD

Informacia obsiahnutd v tejto Karte bezpecnostnych (idajov je zaloZend na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurdpskej a nérodnej trovni, pricom nie je mozné zarucit’ jej
presnost’. TUto informaciu nie je mozné povazovat' za zaruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajlci sa poZiadaviek v oblasti bezpecnosti. Metodoldgia a podmienky prace pouzivatelov vyrobku
st mimo nasej kontroly a poznatkov, a tak pouZivatel nesie zodpovednost’ za prijatie potrebnych opetreni v rdmci sicasnej legislativy tykajlcej sa manipulacie, skladovania, pouzivania a
odstrariovania vyrobkov. Informéacia v tomto zdzname o bezpecnosti sa vztahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouzit' na iné ako uvedené Gcely.
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