Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1  Identifikator produktu: Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaji:
Relevantné pouzitie: Cistiaci prostriedok na okné
Pouzitie, ktoré sa neodporuca: Akékol'vek pouZitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3
1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpe¢nostnych udajov:

GOLD DROP Sp. z o.0.

Ul. Rzeczna 11d

34-600 LIMANOWA - Pol'sko

Telefonne Cislo: +48 18 3376137 -

Fax: +48 18 3376117

aleksandra.gorczycka@golddrop.com.pl / malgorzata.wilk@golddrop.com
www.golddrop.eu

1.4 Nudzové telefonne Cislo: Zachranarske centrum: 112 +421 2 547 741 66, Toxikologické informacné centrum

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI **

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:

Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):

Podl'a Nariadenia ¢. 1272/2008 (CLP) sa vyrobok nezarad'uje medzi nebezpecné
2.2  Prvky oznacovania:

Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazné upozornenia:

Nerelevantné

Bezpecnostné upozornenia:

P102: Uchovavajte mimo dosahu deti
2.3 Ina nebezpecnost:

Zmes nespifia kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII REACH.

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky:
Neaplikovatelné
3.2 Zmesi:
Chemicky popis: Kvapalna zmes alkoholov, glykol-éterov a tenzidov
Zlozky:
V stlade s Dodatkom II Nariadenia (CE) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:

Indentifikacia Chemicky nazov/klasifikacie Koncentracia

CAS:  67-63-0 Propan-2-ol ATP CLPOO
IIEr(mzdex: éggﬁs;éoo Nariadenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nebezpecenstvo 3-<5%

REACH:01-2119457558-25-XXX <'> @
X

Pre rozsirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 8, 11, 12, 15 a 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:

Priznaky otravy sa m6Zu prejavit' az po vystaveni, takZe v pripade pochybnosti vyhl'adajte po priamom pdsobeni chemickych
vyrobkov alebo pri pretrvavajlcej nevol'nosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI (pokratuje)

Po inhalacii:
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pri vdychnuti, avsak pri priznakoch otravy sa odporuca vyviest’ postihnutého zo
zamoreného prostredia na Cerstvy vzduch a nechat’ ho odpocivat. Ak priznaky pretrvavaju, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po styku s pokozkou:

Ak sa osoba dostala do priameho kontaktu s vyrobkom, odporica sa umyt’ postihnutd oblast’ vodou a mydlom. V pripade koznych
zmien (svrbenie, zaCervenanie, vyrazky, pluzgiere, ...) okamZite vyhl'adajte lekarsku pomoc s touto KBU.

Po styku s ocami:

Oti vyplachujte vlaznou vodou minimalne 15 min(t. Ak postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie si prilepené k oku,
inak mbZete spdsobit’ d'alsie zranenia. Co najskdr vyhladaijte lekarsku pomoc spolu s KBU pre tento vyrobok.

Pozitim/vdychnutim:

Po poZiti okamZite vyhl'adaijte lekarsku pomoc a ukézte KBU pre tento vyrobok.
Najdoélezitejsie priznaky a Gcinky, akutne aj oneskorené:

Akutne a oneskorené Ucinky su uvedené v odsekoch 2 a 11.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:

Nerelevantné

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

Hasiace prostriedky:

Vyrobok je za bezného skladovania, manipulacie a pouZitia nehorlavy. V pripade poZziaru, ktory je vysledkom nespravnej manipulacie,
skladovania alebo pouzivania, pouZite najlepSie viacicelovy praskovy hasiaci pristroj (ABC prasok) v sulade s predpismi poZiarnej
ochrany. NEODPORUCA SA hasit’ vodou.

Osobitné ohrozenia vyplyvajluce z latky alebo zo zmesi:

V dosledku spal'ovania alebo tepelného rozkladu vznikaju vedlajsie splodiny, ktoré mozu byt’ vysoko toxické a preto mézu
predstavovat’ zvySené riziko pre zdravie.

Rady pre poziarnikov:

V zavislosti od vel'kosti poZiaru moze byt nutné pouzit' ochranny odev a dychacie pristroje so stlaenym vzduchom. Musi byt dostupny
minimalny pocet nidzového vybavenia a prislusenstva (poZiarne deky, prenosna lekarnicka prvej pomoci ...).

Dodatocné nariadenia:

Postupujte podla vnatorného havarijného planu a informacného letaku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.

Odstraiite vSetky zdroje poziaru. V pripade poZziaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré st nachylné na vznietenie,
vybuch alebo BLEVE v dosledku vysokych teplot. Neodhadzujte vyrobky pouZité na hasenie do vodného prostredia.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

1zolujte praskliny, ak toto nebude predstavovat’ dalSiu hrozbu pre osoby vykonavajuce tdto Cinnost'. Evakuujte osoby z postihnutej
oblasti a vyved'te nechranené osoby. Vzhl'adom na mozné vystavenie uniknutému vyrobku je nutné pouzit’ prostriedky osobnej
ochrany (pozrite bod 8). PredovSetkym zabrarite tvorbe horl'avych zmesi vyparov a vzduchu, a to bud’ vetranim alebo aplikaciou
inertnych Cinitelov. Odstranite vsetky zdroje poZiaru. Minimalizujte vznik elektrostatického naboja prepojenim vsetkych vodivych
povrchov, na ktorych sa méZe tvorit’ staticka elektrina a zaroven uzemnite toto prepojenie.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Viyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie. UdrZujte vyrobok v dostatoCnej vzdialenosti od kanalizécii, od
povrchovych a spodnych véd.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Odporuca sa:

VyteCenu substanciu absorbujte do piesku alebo inertného absorpéného materialu a ulozte na bezpe¢nom mieste. Neabsorbujte do
pilin alebo iného horl'avého absorpéného materidlu. Pre dalSie informacie o likvidacii pozrite bod 13.

Odkaz na iné oddiely:

Pozri paragraf 8 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE (pokracuje)

7.1

7.2

7.3

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:
A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v stlade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. Obal uchovavajte hermeticky uzavrety.
Kontrolujte Skvrny a zvysky vyrobku, bezpecne ich likvidujte (bod 6). Zabrarte Uniku vyrobku z nadoby. Na pracovisku, kde sa
naraba s nebezpecnymi vyrobkami, udrzujte poriadok.

B.- Technické odporucania na prevenciu proti poziaru a vybuchu.

Zabrarite vyparovaniu vyrobkov, ktoré obsahuju horl'avé latky, pretoZze sa mézu tvorit’ horlavé zmesi vyparov a vzduchu v blizkosti
zdrojov zapalenia. Kontrolujte zdroje zapalenia (mobilné telefony, iskry, ...) a manipulujte s vyrobkom pri nizkych rychlostiach, aby
sa zabranilo vzniku elektrostatickych nabojov. Nestriekajte a nerozprasujte. Pozrite bod 10 o podmienkach a materialoch, ktorym
je potrebné vyhnut' sa.

C.- Technické odporucania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.

Pri manipulacii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.
D.- Technické odporticania na prevenciu rizik Zivotného prostredia

Odporuca sa mat’ k dispozicii v blizkosti absorpény materidl (pozrite bod 6.3).
Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:
A.- Technické opatrenia pre skladovanie

Minimalna teplota: 50C

Maximalna teplota: 30°C

Maximalna doba: 36 mesiace
B.- VSeobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybaijte sa tepelnym, radianym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre d'alSie informacie pozrite bod 10.5.,
sekciu D.

Iné informacie:

Suché miestnosti bez pristupu sine¢ného svetla s dobre fungujicou ventilaciou.
Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia:

Kvapalina pre Cistenie skiel, zrkadiel, keramickych povrchov

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

Emisia: 24.9.2014

Kontrolné parametre:

Latky, ktorych hrani¢né hodnoty je potrebné kontrolovat’ v ramci ochrany os6b na pracovisku (Zbierka zakonov €. 471/2011):

Indentifikacia Hrani¢né hodnoty prostredia
etanol NPEL (priemerny) 500 ppm 960 mg/m3
CAS: 64-17-5 NPEL (hranicny) 1920 mg/m3
EC: 200-578-6 Rok 2015
Dipropylene Glycol Methyl Ether NPEL (priemerny) 50 ppm 308 mg/m3
CAS: 34590-94-8 NPEL (hraniény)
EC: 252-104-2 Rok 2015
Propan-2-ol NPEL (priemerny) 200 ppm 500 mg/m3
CAS: 67-63-0 NPEL (hrani¢ny) 1000 mg/m3
EC: 200-661-7 Rok 2015

DNEL (Pracovnikov):

Kratke expozicie

DIhé expozicie

Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
Propan-2-ol Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 67-63-0 Nerelevantné Nerelevantné 888 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-661-7 Nerelevantné Nerelevantné 500 mg/m3 Nerelevantné
DNEL (Obyvatel'stvo):

Revizia: 2.3.2017
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokraluje)

8.2

Kratke expozicie DIhé expozicie
Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
Propan-2-ol Oralne Nerelevantné Nerelevantné 26 mg/kg Nerelevantné
CAS: 67-63-0 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 319 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-661-7 Inhalécia Nerelevantné Nerelevantné 89 mg/m3 Nerelevantné
PNEC:
Indentifikacia
Propan-2-ol STP 2251 mg/L Sladkej vody 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Pody 28 mg/kg Morska vodna 140,9 mg/L
EC: 200-661-7 Prerusované 140,9 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 552 mg/kg
Oralne 160 g/kg Usadeniny (Morska vodna) 552 mg/kg
Kontroly expozicie:

A.- VSeobecné opartenia pre bezpecnost’ a hygienu na pracovisku

Ako preventivne opatrenie odpordicame pouzivat’ prostriedky osobnej ochrany s oznaCenim "'CE™ podia Smernice 89/686/EC.
DalSie informacie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouzivanie, Cistenie, udrzba, typ ochrany, ...) najdete v
informacnom letaku, ktory poskytuje vyrobca. Pre d'alSie informacie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto odseku sa
vztahuju na Cisty vyrobok. Vsetky informacie obsiahnuté v tejto KBU potrebuju blizsiu Specifikaciu ohladom prevencie pracovnych
rizik vzhl'adom na to, Ze nie je zname, Ci spolocnost’ ma k dispozicii dodatocné merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.

Je potrebné pouzit’ ochranné prostriedky v pripade tvorby vyparov alebo pri prekroceni hrani¢nych hodnét vystavenia
zamestnancov.

C.- Osobitna ochrana ruk.
Nerelevantné

Nakol'ko je vyrobok zmesou réznych materialov, odolnost’ materialu rukavic sa neda predpovedat’ s absolitnou istotou a preto
musia byt’ pred jeho pouzitim skontrolované

D.- Ochrana o¢i a tvére
Nerelevantné
E.- Ochrana tela
Nerelevantné
F.- Dodatocné nidzové opatrenia
Nie je potebné prijat’ dodatocné nudzové opatrenia.

Kontrola ohrozenia Zivotného prostredia:

Podla legislativy tykajlcej sa ochrany Zivotného prostredia sa odporuca, aby sa zabranilo Gniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu do
Zivotného prostredia. Pre d'alSie informacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podla Smernice 2010/75/EU tento vyrobok ma nasledovné vlastnosti:
V.0.C. (Dodavka): 3,85 % Hmotnosti

Koncentracia V.O.C. pri 20 °C: Nerelevantné

Priemerné mnozstvo uhlika: 3,83

Priemerna molekularna 78,27 g/mol
hmotnost:

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Na doplnenie informacie pozri technicky zaznam/zaznam o vlastnostiach vyrobku.

Fyzicky vzhl'ad:
Fyzicky stav pri 20 °C: Kvapalina
Vzhlad: Priehl'adné

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informécia o nebezpecenstve.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokratuje)

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

Farba:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Prchavost”:

Teplota varu pri atmosferickom tlaku:
Tlak pary pri 20 °C:

Tlak pary pri 50 °C:

Hodnota vyparovania pri 20 °C:
Charakteristika vyrobku :
Hustota pri 20 °C:

Relativna hustota  pri 20 °C:
Dynamicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 40 °C:
Koncentracia:

pH:

Hustota pary  pri 20 °C:

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C:

Rozpustnost’ vo vode pri 20 °C:
Vlastnosti rozpustnosti :
Teplota rozkladu:

Teplota topenia/tuhnutia:
Vybusné vlastnosti:
Oxidacné vlastnosti:
Horl'avost”:

Teplota horenia:

Horl'avost' (tuha latka, plyn):
Teplota samovznietenia:
Spodna hranica horl'avosti:
Horna hranica horlavosti:
Dodatocna informacia:
Povrchové napétie pri 20 °C:
Index lomivosti :

Bezfarebna
Chrakteristicka
Nerelevantné *

100 °C

Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *
0,992 - 1g/cm3
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
8-10

Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Silno rozpustné vo vode

Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *

67 °C
Nerelevantné *
225 0C
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

Reaktivita:

NeocCakavaju sa nebezpelné reakcie, ak sa budu dodrziavat’ technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri paragraf 7.

Chemicka stabilita:

Chemicky stabilné pri dodrzani podmienok pre skladovanie, narabanie a pouZivanie.

Moznost’ nebezpecnych reakcii:

Za uvedenych podmienok sa neoCakavaju nebezpecné reakcie, ktoré by mohli sposobit’ nadmerny tlak alebo teplotu.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnit'’:

MoZno pouzit’ pre manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:

Zrazka a trenie Kontakt so vzduchom
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA (pokratuje)

N/A N/A Opatrnost’ Opatrnost’ N/A

10.5 Nekompatibilné materialy:

Kyseliny Voda Horlavy material Pohonné latky Iné
Vyhybajte sa silnym kyselinam N/A Obmedzit’ priamy vplyv N/A Vyhybajte sa alkalickym latkam
alebo silnym podkladom.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informaciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa mozu uvol'nit’ komplexné zmesi
chemickych latok: oxid uhlicity (CO2), oxid uhol'naty a iné organické zlozky.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch:
Experimentdlne Udaje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie st k dispozicii
Nebezpecné ucinky pre zdravie :

V pripade, Ze sa zamestnanci vystavia opakovanym, predizenym alebo koncentrovanym hraniénym hodnotam, mdze byt’ ohrozené ich
zdravie v zavislosti od spdsobu vystavenia sa:

A.- Prehltnutie (akutny Gcinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukdzana pritomnost’ latok
klasifikovanych ako nebezpecné pri poziti. Pre viac informdcii pozrite bod 3.

- Korozivnost/drazdivost’: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

B- Inhaldcia (akutny ucinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukdzana pritomnost’ latok
klasifikovanych ako nebezpecné pri inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Korozivnost/drazdivost’: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

C- Kontakt s pokozkou a s oCami (akdtny ucinok):
- Kontakt s pokoZzkou: Na zaklade dostupnych Udajov nie st kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky nebezpecné pri
kontakte s pokozkou. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kontakt s o¢ami: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

D- Utinky CMR (karcinogénnost, mutagenocita a Gcinky toxicity na reprodukciu):
- Karcinogénnost’: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost’
latok klasifikovanych ako nebezpecné s opisanymi Ucinkami. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Sposobuje génové mutacie: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukcny systém: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

E- Udinky na senzibilizaciu:
- Respiracna: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukazana pritomnost’ latok
klasifikovanych ako nebezpecné, sposobujlice precitlivenost’. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kozna: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

F- Specifické toxicita v urcitych organoch (STOT)-jediné vystavenie:
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avsak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri inhalacii.
Pre viac informacii pozrite bod 3.

G- Specificka toxicita v uritych organoch (STOT)-opakované vystavenie:

- Specificka toxicita v urditych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie
splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

- Pokozka: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

H- Nebepecenstvo z dovodu aspiracie:

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuije latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Iné informacie:
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE (pokratuje)

Nerelevantné
Specificka toxikologicka informacia o latkach :

Indentifikacia Akutna toxicita Druh
Propan-2-ol LD50 orélne 5280 mg/kg Potkan
CAS: 67-63-0 LD50 kozné 12800 mg/kg Potkan
EC: 200-661-7 LC50 inhalécia 72,6 mg/L (4 h) Potkan

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v stvislosti s ekotoxikologickymu viastnostami
12.1 Toxicita:

Indentifikacia Akutna toxicita Typ Druh
Propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Korovec
EC: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Riasa

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost”:

Indentifikacia Rozlozitel'nost' Biologicka rozlozitelnost’
Propan-2-ol BOD5 1.19g 02/g Koncentracia 100 mg/L
CAS: 67-63-0 COoD 2.23g02/g Obdobje 14 dni
EC: 200-661-7 BOD5/COD 0.53 Biologicky rozlozené % 86 %

12.3 Bioakumulacny potencial:

Indentifikacia Potencial biologickej akumulacie
Propan-2-ol BCF 3
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Potencidl Nizka
12.4 Mobilita v pode:

Indentifikacia Absorpcie/desorpcie Prchavost’
Propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa'm3/mol
CAS: 67-63-0 Zéver Vel'mi vysokd Suché pady Ano
EC: 200-661-7 Povrchové napatie  2,24E-2 N/m (25°C)  Vihké pody. Ano

12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB:
Neaplikovatel'né

12.6 Iné nepriaznivé ucinky:
Neopisané

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metody spracovania odpadu:

Kod Opis Typ rezidualnej stopy (Nariadenie
Komisie (EU) & 1357/2014)
20 01 30 iné detergenty nez uvedené v 20 01 29 Nie je nebezpecné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1357/2014):
Nerelevantné
Riadenie rezidualnych stop (odstranenie a valorizacia):
Porad'te sa s firmou opravnenou na vyuZitie a likvidaciu odpadu v sulade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES). Podl'a pokynov z
15.januara (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat' rovnakym spésobom ako so
samotnym produktom, inak bude povazovany za nebezpec¢ny odpad. Neodporuca sa vypUstanie do vodnych tokov. Pozrite Cast’ 6.2.
Pravne nariadenia o manipulacii s rezidualnymi stopami:
V stlade s Dodatkom II Nariadenia (CE) ¢. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurdpske alebo narodné nariadenia suvsiace s
manipulaciou rezidualnych stop.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI (pokraluje)

Eurdpska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1357/2014
Slovenska republika legislativa: Zakon €. 343/2012 Z. z, Zakon €. 223/2001 Z. z

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Tento vyrobok nie je regulovany na jeho prepravu (ADR/RID,IMDG,IATA)

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1

15.2

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného:

Nariadenie (ES) €. 528/2012: obsahuje konzervacny prostriedok na ochranu pévodnych vlastnosti oSetreného vyrobku. Obsahuje
etanol.

Latky vhodné na autorizaciu v Nariadeni (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevantné

Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) a datum spotreby: Nerelevantné
Nariadenie (CE) 1005/2009 o lakach, ktoré narusuju ozénovu vrstvu: Nerelevantné

¢lanok 95, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 528/2012: Propan-2-ol (Vyrobky typu 1, 2, 4)
NARIADENIE (EU) ¢. 649/2012 stvisiace s vyvozom a dovozom nebezpecnych chemickych vyrobkov: Nerelevantné
Nariadenie (CE) ¢. 648/2004 o Cistiacich prostriedkoch:

V stilade s tymto nariadenim vyrobok spifia nasledovné:

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spifiajl kritéria pre biologicky rozklad uvedené v Nariadeni (CE) ¢.648/2004 o distiacich
prostriedkoch. Udaje, ktoré potvrdzujl toto vyhlasenie su k dispozicii kompetentnym organom Clenskych Statov a sa im poskytne na
zaklade priamej poziadavky vyrobcu Cistiacich prostriedkov.

Oznacovanie obsahu:
Zlozka
Parfum
Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouzivanie urcitych nebezpecnych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia REACH,
etc...):
Nerelevantné

Osobitné nariadenia v oblasti ochrany os6b a Zivotného prostredia:

Odporuca sa pozit’ informaciu uvedenl v tomto registri s Gdajmi o bezpocnosti ako vstupné Udaje pre hodnotenie miestnych
rizikovych podmienok, s cielom zaviest’ opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipulacii, pouzivani, skladovani a odstrariovani
tohto vyrobku.

Iné nariadenia:

Zakon €. 67/2010 Z. z. chemicky zakon

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
Zakon €. 343/2012 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

- Nariadenie Komisie (ES) ¢. 907/2006 z 20. juna 2006 , ktorym sa meni a doplfia nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
648/2004 o detergentoch s ciel'om upravit' jeho prilohy III a VII )

- Nariadenie Komisie (ES) ¢. 551/2009 z 25. juna 2009 , ktorym sa meni a doplia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) C.
648/2004 o detergentoch s ciel'om upravit’ prilohy V a VI k tomuto nariadeniu (vynimka pre povrchovo aktivnu latku)- Nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

Hodnotenie chemickej bezpecnosti:
Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Nariadenia aplikovatel'né pre register s iidajmi o bezpecnosti:
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podla 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

TEDI - Cistiaci prostriedok na umyvanie oknien - Alkohol + Silikén

ODDIEL 16: INE INFORMACIE (pokracuje)

Tento register s tdajmi o bezpeCnosti bol vypracovany v stlade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s udajmi o
bezpecnosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (Nariadenia (CE) C. 2015/830)
Zmeny suvisiace s predchadzajlicou bezpecnostnou kartou, ktora sa tyka sposobu riadenia rizik. :
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP) (ODDIEL 2, ODDIEL 16):
* Bezpecnostné upozornenia

Uryvky z legislativy v ¢asti 3:
Oznacené vety sa nevztahuju na produkt ako taky, st len informativny ndzov a odvolavaju sa na jednotlivé zlozky, ktoré su uvedené
v 3. Casti
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2: H319 - SpGsobuje vazne podrazdenie oci

Flam. Lig. 2: H225 - Vel'mi horl'ava kvapalina a pary

STOT SE 3: H336 - MGZe sposobit’ ospalost’ alebo zavraty
Klasifikacny postup:
Nerelevantné
Odporucania v suvislosti so skolenim :
Odporuca sa poskytnit’ minimalne Skolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budd manipulovat’ s tymto vyrobkom, s
ciel'om ul'ahCit’ pochopenie a interpretaciu tohto registra s (idajmi o bezpecnosti ako aj udajov na etiketach vyrobku.
Hlavna literatura :
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Skratky :

- ADR: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru

-IMDG: Medzinarodny lodny kod tovaru
- IATA: Medzinarodna asociacia leteckej dopravy
- ICAO: Medzinarodna organizacia civilného letecta
- COD: Chemicka poZziadavka pre kyslik
- BOD5: Bioloicka poziadavka pre kyslik o 5 dni
- BCF: faktor biokoncentracie
- DL50: smrtel'na davka 50
- CL50: smrtel'na koncentracia 50
- EC50: Gcinna koncentracia 50
- Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okaton-voda
- Koc: podielovy koeficient organického uhlika

Iné informacie:
Sposob vypoctu na zaklade obsahu jednotlivych latok v pripravku - klasifikacia.

Document No S-80TE

Informacia obsiahnuta v tejto Karte bezpecnostnych Udajov je zaloZend na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurdpskej a narodnej Grovni, pricom nie je mozné zarudit’ jej
presnost’. TUto informaciu nie je mozné povazovat' za zéruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajuci sa poZiadaviek v oblasti bezpeCnosti. Metodoldgia a podmienky prace pouZivatel'ov vyrobku
si mimo nasej kontroly a poznatkov, a tak pouZivatel nesie zodpovednost' za prijatie potrebnych opetreni v ramci sicasnej legislativy tykajucej sa manipulacie, skladovania, pouZivania a
odstrariovania vyrobkov. Informacia v tomto zazname o bezpecnosti sa vzt'ahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouZit' na iné ako uvedené Ucely.
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